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ЗАТОЧНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ 

ПИЛ «РЫСЬ» 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 
Размер пил: от 32 мм до 60 мм 

Питание: 220 Вольт 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 Ширина затачиваемой ленточной пилы 30–60 мм; 
 Длина затачиваемой ленточной пилы до 6 м; 
 Шаг ленточной пилы 19, 22, 25 мм.; 
 Размер эльборового профильного заточного круга 127 х 12,7 х шаг (22, 19 или 25).; 
 Профиль круга зависит от формы зуба производителя ленточной пилы; 
 Масло (рекомендуемое) — И20, И40, или СОЖ; 
 Ёмкость для охлаждающей жидкости 4 л.; 
 Насос для охлаждения шестеренчатый; 
 Время заточки пилы длиной 4026 мм ~ 7 мин. 
 Электросеть ~220 В, 50 Гц, 250 Вт. 
 Габаритные размеры (без лучей) 600х400х500 мм, максимальная длина луча 1 м. 
 Масса 35 кг. 

 



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ: 
 Станок в сборе - 1 шт.; 
 Луч с поддерживающими опорами - 3 шт.; 
 Фильтр для грубой очистки; 
 Магнит для сбора мелкой стружки; 
 Магнит для датчика автоматической остановки. 
 Ёмкость для охлаждающей жидкости - 1 шт.; 
 Круг полно профильный 127*12,7 (эльборовый) про-во Россия - профиль зуба по 

требованию - 1 шт.; 
 Инструкция по эксплуатации - 1 шт. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 Автоматическая остановка после прохода заточки полного круга кольца; 
 Легкая настройка; 
 Качественные электродвигатели и комплектующие; 
 Высокая точность и качество заточки; 
 Станок предназначен для обслуживания от 1 до 3 пилорам. 
 Гарантия 1 год. 
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